LEGENDA
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QUADRO ELETTRICO GENERALE CON INTERRUTTORE GENERALE IMPIANTO SUPPORTICO FONDO DI SEPARAZIONE
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LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 235 Im CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
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550 | LUCI DI SICUREZZA - PLAFONIERA A LED 550 Im CON AUTONOMIA MINIMA DI 2 h
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MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO SOTTOPALCO E/O DORSAL
CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO BOTTEGHINO
MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO PLATEA E/O DORSALI

CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO L
MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PTANO T° FILA PALCHT E7O DORSAL
CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO

MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI E/O DORSALI
CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO Xss0
MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI E/O DORSALI

DISIMPEGNO ‘T"
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CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO

MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI E/O DORSALI
CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA O
A PARETE E/O SOFFITTO
MONTANTE DA QUADRO GENERALE - QUADRO PIANO LOGGIONE - GRATICCIA E/O DORSALI — |:L
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— CON CAVO RESISTENTE AL FUOCO 3 X 1,5 mm IN TUBAZIONE DA 16 mm SOTTOTRACCIA
A PARETE E/O SOFFITTO a
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA FOVER | ] RIP. AREA TECNICA

DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1 + 6,00 ] T . FOYER o ] } + 7,60
550 550 lumen + 5,00 lumen , :
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