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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Impianto illuminazione sicurezza (SpCat 1)
Impianto illuminazione sicurezza (Cat 9)
1/1 Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
NPO7Riv illuminazione di emergenza costituito da:
-Tubo in PV C di tipo pesante fi 16 mm
-Qassettadi incasso a parete di misure 118x96x50 in PV C con
coperchio
-Qavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
L SZH EN50200 con schermatura o calza e guainarossa
Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza
PIANO GRAITCCIA 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 67,85 814,20
2/2 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO8Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
AlimentazioneZB0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO GRATICCIA 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 247,32 2'720,52,
3/3 Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
NPO5Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: aparete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.
Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI
(IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi
disponibile arichiesta)
Specifiche tecniche:
AlimentazioneBOV 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP40
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED alunga durata (100.000 h)
FunzionamentoBlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente
Ricaricacompletain 24 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQOP +40°C
A RIPORTARE 3'534,72

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3'534,72)

4/4
NPO7Riv

5/5

NPO8Riv

6/6
NPO4Riv

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O
PIANO GRATICCIA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
illuminazione di emergenza costituito da:

-Tubo in PV C di tipo pesante fi 16 mm

-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio

-Cavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

Tutto eseguito alaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

PIANO LOGGIONE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED alunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO LOGGIONE

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 550 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
| abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (listacomandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED alunga durata (100.000 h)
FunzionamentoBlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQOP +40°C

1,00

1,00

48,00

48,00

30,00

30,00

240,89 240,89

67,85 3'256,80,

247,32 7°419,60

A RIPORTARE

14°452,01

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°452,01
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O
ILLUMINAZIONE ANTIPANICO SU PLATEA - PIANO
LOGGIONE 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 304,65 2'437,20
717 Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
NPO5Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.
Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI
(IEC 62386_102 - |[EC 62386_202) (lista comandi
disponibile arichiesta)
Specifiche tecniche:
Alimentazione2B0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionelP40
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente
Ricaricacompletain 24 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO LOGGIONE 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 240,89 2°408,90
8/8 Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
NPO7Riv illuminazione di emergenza costituito da:
-Dubo in PVC di tipo pesante fi 16 mm
-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio
-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa
Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza
PIANO 4° FILA PALCHI 26,00
SOMMANO cadauno 26,00 67,85 1'764,10
9/9 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO8Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IPE5. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
Alimentazione2B0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplasti co autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Funzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
A RIPORTARE 21°062,21

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°062,21
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO 4° FILA PALCHI 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 247,32 3'957,12]
10/10 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO4Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 550 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
|" abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (listacomandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
Alimentazione2B0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO 4° FILA PALCHI 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 304,65 913,95
11/11 Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
NPO5Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.
Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI
(IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi
disponibile arichiesta)
Specifiche tecniche:
Alimentazione2B0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplasti co autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionelP40
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente
Ricaricacompletain 24 h
[ndirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O
PIANO 4° FILA PALCHI 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 240,89 1'686,23
12/12 Fornitura e posain operadi punto luce e punto protocollo DALI per
NPO7Riv illuminazione di emergenza costituito da:
-Dubo in PV C di tipo pesante fi 16 mm
-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio
A RIPORTARE 27°619,51

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27'619,51

13/13
NPO8Riv

14/14
NPO4Riv

15/15
NPO5Riv

-Qavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
|’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (listacomandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQOP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistema indirizzabile. Flusso luminoso 550 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
|’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IPB5. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione?B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplasti co autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionelP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[ndirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O

PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi Apparecchio per segnaazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione

49,00

49,00

25,00

25,00

10,00

10,00

67,85

247,32

304,65

3'324,65]

6°183,00

3°046,50

A RIPORTARE

40°173,66)

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40°173,66)

16/16
NPO1Riv

17/17
NPO3Riv

IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.

Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI

(IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi

disponibile arichiesta)

Specifiche tecniche:

AlimentazioneZBOV 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP40

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoBlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente

Ricaricacompletain 24 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQOP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi Sistema di supervisione centralizzato tipo
Dicube per apparecchi di emergenza autoalimentati composto da 2
elementi :tipo Exiw.Smart Control 128 e tipo Exiw.Line Controller 128
. L’unita tipo Exiw.Smart Control permette di gestire localmente e da
remoto le funzioni del sistema cheincludono i comandi ei test degli
apparecchi utilizzando il protocollo DALI con specifiche dedicate
all’illuminazione di emergenza.L’ unitatipo Exiw.Smart Control 128 &
in grado di gestire fino a 256 apparecchi aggiungendo un secondo Line
Controller 128(tipo OVA53168). Possibilita di estensione del sistemain
base alle esigenze di impianto, aggiungendo ulteriori elementi E.Smart
control e Line Control mediante collegamento alarete ethernet con
indirizzo I P univoco.ll modulo tipo Exiw.Line Controller 128 esegue
funzioni specifiche sulle linee gestite dall’ unitatipo Exiw. Smart
Control 128. Ogni tipo Line Controller & dotato di 2 linee per massimo
di 64 apparecchi ciascuna, indirizzabili in modo automatico o
sequenziale con software. Lafornitura sara comprensiva degli accessori
delle opere murarie e degli oneri di scurezza per rende tutto allaregola
dell’ arte Specifiche tecniche:

-CostruzioneM aterial e termopl astico autoestinguente 94V 2-(UL94)
-Norme di riferimentoEN61347-2-11; EN61547,

EN55015;EN62034; EN60598-2-22

-Grado di isolamentoll

-Qaratteristiche tipo Exiway Smart Control 12821 pul santi
multifunzione -acquisizione automatica degli apparecchi con auto -
lancio test funzionali e di autonomia-inibizione emergenza e test-
(stampa dello stato degli apparecchi con stampante opzionale) - Bus di
comunicazione tramite protocollo DAL con funzioni dedicate per
illuminazione di emergenza

-Contatti e segnalazioniZlcontatti input e 2 output per comandi e
segnalazioni remote

-ConnessioniBluetooth (led Blu) disponibile per APP Smartphone
Android distanza max. 15m

-Qaratteristiche tipo Exiway Line Controller 128[dlentificazione
apparecchi di linea mediante lampeggio

-Seégnalazione di stato Line Controller6lled Multicolore (stato
comunicazione - stato funzionamento sistema)

-Qaratteristiche linee controllo apparecchi tipo Line controllerN°2 x 64
apparecchi ; lunghezza max. 300m sez 2x1-4mm?

-Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

UNITA' CENTRALE DI CONTROLLO IN REGIA - PIANO 3° FILA
PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Controllo di linea per aumentare gli
apparecchi controllabili Il modulo lineatipo DiCube che permette di

14,00

14,00

2,00

2,00

240,89

1'106,86

3'372,46)

2'213,72)

A RIPORTARE

457759,84!

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 457759,84
incrementare gli apparecchi controllabili dal sistemadi base; 128
apparecchi possono essere collegati sulle due linee disponibili. Il Tutto
eseguito alaregoladell’ arte compresi gli accessori , le opere murarie, e
i costi dellasicurezza
Specifiche tecniche:
* Tensione di alimentazione: 230V ac 50/60Hz
* Assorbimento: 20 VA
* Classe di isolamento: 11
* Lineedi uscita2
» Massimo numero apparecchi DiCube collegabili 128
» Temperatura di lavoro: 0°C-40°C
« Installazione in quadro elettrico su barra DIN
¢ Peso 0.170 kg
CONTROLLO LINEA SU CENTRALE IN REGIA - PIANO 3° FILA
PALCHI 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 534,21 534,21
18/18 Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
NPO7Riv illuminazione di emergenza costituito da:
-Tubo in PV C di tipo pesante fi 16 mm
-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio
-Qavo resistente al fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa
Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza
PIANO 2° FILA PALCHI 41,00
SOMMANO cadauno 41,00 67,85 2'781,85
19/19 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO8Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
AlimentazioneZB0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO 2° FILA PALCHI 26,00
SOMMANO cadauno 26,00 247,32 6°430,32
20/ 20 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO4Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 550 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi disponibile a
A RIPORTARE 557506,22

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55'506,22

21/21
NPO5Riv

22122
NPO7Riv

23/23
NPO8Riv

richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2BOV 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplasti co autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionelP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Funzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[ndirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.

Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI

(IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi

disponibile arichiesta)

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP40

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Funzionamento permanente

Ricaricacompletain 24 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina

Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O

PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
illuminazione di emergenza costituito da:

-Tubo in PVC di tipo pesante fi 16 mm

-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio

-Cavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

Tutto eseguito alaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare

|" abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi

2,00

2,00

13,00

13,00

15,00

15,00

304,65

240,89

67,85

609,30

3131,57]

1'017,75

A RIPORTARE

60'264,84

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

60'264,84

24124
NPO5Riv

25/25
NPO7Riv

26/ 26
NPO8Riv

DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termopl asti co autoestinguente 94V 2-(UL94)
Grado di protezionellP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Funzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[ndirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperatura di funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O

PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme ala
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.

Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI

(IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi

disponibile arichiesta)

Specifiche tecniche:

AlimentazioneZB0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP40

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente

Ricaricacompletain 24 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina

Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
illuminazione di emergenza costituito da:

-Tubo in PVC di tipo pesante fi 16 mm

-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio

-Qavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

PIANO PLATEA - PALCOSCENICO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare

|’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento

8,00

8,00

7,00

7,00

60,00

60,00

247,32 1'978,56

240,89 1'686,23

67,85 4°071,00

A RIPORTARE

68°000,63

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68°000,63
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
Alimentazione2B0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Funzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O
PIANO PLATEA - PALCOSCENICO 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 247,32 6°183,00
27127 Fornitura e posain operadi Apparecchio per illuminazione di sicurezza
NPO4Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 550 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi disponibile a
richiesta).
Specifiche tecniche:
AlimentazioneZB0V 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)
Ricaricacompletain 12 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C
Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O
PIANO PLATEA - PALCOSCENICO 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 304,65 47265,10
28/28 Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
NPO5Riv autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme alla
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: aparete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.
Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI
(IEC 62386_102 - |EC 62386_202) (lista comandi
disponibile arichiesta)
Specifiche tecniche:
AlimentazioneBOV 50/60Hz
CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionelP40
Grado di isolamentoll
Sorgente luminosallED alunga durata (100.000 h)
FunzionamentoBlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente
Ricaricacompletain 24 h
[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQOP +40°C
A RIPORTARE 78448,73

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78'448,73

29/29
NPO6Riv

30/30
NPO7Riv

31/31

NPO8Riv

32/32
NPO5Riv

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
ENG62471 - Group O
PIANO PLATEA - PALCOSCENICO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi Grigliadi protezioneil acciaio per lampada
di emergenza
PIANO PLATEA - PALCOSCENICO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di punto luce e punto protocollo DALI per
illuminazione di emergenza costituito da:

-ubo in PV C di tipo pesante fi 16 mm

-Qassetta di incasso a parete di misure 118x96x50 in PVC con
coperchio

-Cavo resistente a fuoco ameno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

Tutto eseguito allaregola dell'arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per illuminazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Flusso luminoso 235 Im,
autonomia 2h, Schermo serigrafato con satinatura centrale per evitare
I’ abbagliamento e incrementare la diffusione. Funzionamento non
permanente e indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi intergrati. Grado di protezione
IP65. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Protocollo di supervisione compatibile ai comandi
DALI (IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (listacomandi disponibile a
richiesta).

Specifiche tecniche:

Alimentazione2B0V 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL 94)
Grado di protezionellP65

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento non permanente (SE)

Ricaricacompletain 12 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina Dicube
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Apparecchio per segnalazione di sicurezza
autonomo a LED per sistemaindirizzabile. Schermo conferme ala
norma EN1838 con distanza di visibilita 26 metri. Funzionamento
permanente, indirizzamento automatico o sequenziale in fase di messa
in funzione, monitoraggio e diagnosi integrati. Grado di protezione
IP40. Sensore Laser per attivazione manuale dei Test e indirizzamento
sequenziale PRO. Installazioni: a parete frontale, bandiera verticale, a
soffitto.

Protocollo di supervisione compatibile ai comandi DALI

(IEC 62386_102 - IEC 62386_202) (lista comandi

disponibile arichiesta)

Specifiche tecniche:

Alimentazione?BOV 50/60Hz

CostruzioneM aterial e termoplastico autoestinguente 94V 2-(UL94)

21,00

21,00

6,00

6,00

25,00

25,00

21,00

21,00

240,89

52,59

67,85

247,32

5'058,69

315,54

1'696,25

57193,72]

A RIPORTARE

90'712,93

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90'712,93

33/33
NPO2Riv

34/34
NPO2Riv

35/35
NPO2Riv

36/36
NPO2Riv

Grado di protezionelP40

Grado di isolamentoll

Sorgente luminosallED a lunga durata (100.000 h)
FunzionamentoAlutonoma con supervisione centralizzata
Eunzionamento permanente

Ricaricacompletain 24 h

[mdirizzamento apparecchio automatico con centralina
Temperaturadi funzionamentoQP +40°C

Norme di riferimentoEN60598-1; EN60598-2-22 ; EN62034;
EN62471 - Group O

PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di cavo resistente a fuoco per ameno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente al fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-Dubo in PV C di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI LOGGIONE-
GRATICCIA

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cavo resistente a fuoco per aimeno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-ubo in PV C di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO 4° FILA
PALCHI

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi cavo resistente a fuoco per aimeno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato cogtituito da:

-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-Tubo in PVC di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO 3° FILA
PALCHI

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi cavo resistente a fuoco per ameno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-Tubo in PVC di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito alaregola dell’ arte comprensivo degli accessori per
rendere il lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO 2° FILA
PALCHI

40,00

25,00

20,00

25,00

4,00

4,00

40,00

40,00

25,00

25,00

20,00

20,00

25,00

240,89

9,53

9,53

9,53

963,56

381,20

238,25

190,60

A RIPORTARE

25,00

92'486,54

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

25,00

92'486,54

37/37
NPO2Riv

38/38
NPO2Riv

39/39
NPO2Riv

40/ 40
L.02.034.020
b

41/41
L.01.070.070

g

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cavo resistente a fuoco per aimeno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-Dubo in PV C di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO 1° FILA
PALCHI

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi cavo resistente a fuoco per aimeno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente a fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-ubo in PVC di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO PLATEA
- PALCOSCENICO

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cavo resistente a fuoco per aimeno 90
minuti dedicato al’ illuminazione di emergenza e suo sistema
centralizzato costituito da:

-Qavo resistente al fuoco almeno 90 minuti di sezione 5x 1,5 mm2
LSZH EN50200 con schermatura o calza e guaina rossa

-Dubo in PVC di tipo pesante ? 16 mm

Tutto eseguito allaregoladell’ arte comprensivo degli accessori per
rendereil lavoro finito, delle opere murarie accessorie e degli oneri di
sicurezza

MONTANTE ELETTRICA E PROTOCOLLO DALI PIANO
SOTTOPALCO

SOMMANO m

Contattore, di portata20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO GRATICCIA LOGGIONE

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale
norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenzide"A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO GRATICCIA LOGGIONE

SOMMANO cad

30,00

15,00

35,00

25,00

30,00

30,00

15,00

15,00

35,00

35,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,53

9,53

9,53

9,53

57,79

89,55

238,25

285,90

142,95

333,55

57,79

89,55

A RIPORTARE

93'634,53

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

93'634,53

42142
L.01.090.090
d

43/43
L.02.034.020
.b

44144
L.01.070.070

9

45/ 45
L.01.090.090
d

46/ 46
L.02.034.020
.b

471 47
L.01.070.070

9

48/48

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO GRATICCIA LOGGIONE

SOMMANO cad

Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristicadi intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale"A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO 4° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziale"A" 0 "AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

168,34 168,34

57,79 57,79

89,55 89,55

168,34 168,34

57,79 57,79

89,55 89,55

A RIPORTARE

94'265,89

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

94'265,89

L.01.090.090
d

49/ 49
L.02.034.020
b

50/50
L.01.070.070

g

51/51
L.01.090.090
d

52/52
L.02.034.020
b

53/53
L.01.070.070

g

54 /54
L.01.090.090
d

resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serraturaa chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO 3° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Contattore, di portata20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziae, conforme ale
norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominae 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P* ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenzide"A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Contattore, di portata20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale
norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P* ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenzide"A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

A RIPORTARE

94'897,25

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

94'897,25

55/55
L.02.034.020
.b

56/ 56
L.01.070.070

g

57157
L.01.090.090
d

58/58
L.02.034.020
.b

59/59
L.01.070.070

g

60/ 60
L.01.090.090
d

moduli 500x710x115 mm
QUADRO PIANO 2° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenzidle"A" 0"AC" 2P, In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO 1° FILA PALCHI

SOMMANO cad

Contattore, di portata20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO PLATEA - PALCOSCENICO

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle
norme CEIl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, aventele
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenzidle"A" 0"AC" 2P, In=6=32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO PALTEA - PALCOSCENICO

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO PLATEA - PALCOSCENICO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

168,34

57,79

89,55

A RIPORTARE

1,00

95'528,61

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

95'528,61

61/61
L.02.034.020
b

62 /62
L.01.070.070

g

63/63
L.01.090.090
d

64/ 64
NP CORP

SOMMANO cad

Contattore, di portata20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in
contenitore modulare per istallazione su guide DIN, fornito e posto in
operaBipolare

QUADRO PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico differenziae, conforme ale
norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di
isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A;
Corrente di guasto alternata; Caratteristicadi intervento magnetico C;
Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione
sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guidaDIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P* ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristicadi intervento
differenziae"A" 0"AC" 2P; In=6+32 A; 4m; AC

QUADRO PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cad

Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con
resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione
IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme ale
norme CEl, fornito e posto in opera Quadro modulare aincasso da 54
moduli 500x710x115 mm

QUADRO PIANO SOTTOPALCO

SOMMANO cad

Intervento a corpo da effettuare su quadro elettrico generale consistente;
- Verificacorretta installazione dei componenti dell'impianto senza
danneggiamenti o degradi

- Verifica assenzadi elementi che possano compromettere lafunzione
degli apparecchi esistenti sul quadro generale

- Verifica corretta apposizione della segnaletica sul quadro generale

- Verificaintegrita e puliziadegli apparecchi esistenti sul quadro
generale con sostituzione dei componenti danneggiati o non funzionanti
dovuti al'installazione dell'impianto di emergenza.

Comprensivo delle apparecchiature di protezione e comando delle
nuove linee di alimentazione dell'impianto di emergenza, nonche delle
linee di alimentazione allasalaregia. |l tutto realizzato allaregola
dell'arte. Comprensivo degli accessori, delle opere murarie accessorie, €
degli oneri di sicurezza.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

168,34

57,79

89,55

168,34

17900,00

168,34

57,79

89,55

168,34

17900,00

A RIPORTARE

97'912,63

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°912,63
Opere Edili (SpCat 2)
Rimozioni (Cat 1)
65/ 65 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa
R.02.025.060 I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
a grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili €/o di risultafino ad unadistanza di 50 m Superficie fino a
3m?
SOTTOPALCO
portal - locale servizi 0,800 2,100 1,68
porta 2 - nuovo locale pompe 1,000 2,150 2,15
porta 4 - filtro boccascena destro 0,800 2,000 1,60
porta’5 - boccascena destro 0,800 2,000 1,60
porta 6 - filtro boccascena sinistro 0,800 2,000 1,60
porta 7 - boccascena sinistro 0,800 2,000 1,60
SOTTOPLATEA
porta 8 - ingresso 1,200 2,000 2,40
infisso 1,000 1,000 1,00
LIVELLO| FILA PALCHI
porta 9- disimpegno palco 0,900 2,000 1,80
porta 10 - camerini 0,800 2,000 1,60
portall - | filapalchi 0,800 2,000 1,60
porta 12 - ufficio tecnico 0,900 2,000 1,80
LIVELLO Il FILA PALCHI
porta 13 - ingresso direzione 0,800 2,000 1,60
porta 14 - uscita direzione lato supportico 0,900 2,000 1,80
porta 15 - ammisnistrazione 0,900 2,000 1,80
LIVELLOIV FILA PALCHI
porta 20 - collegamento corridoio palchi/pensile 0,900 2,000 1,80
porta 21 - arco scenico lato dx 0,800 2,000 1,60
porta22 - pensile 0,900 2,000 1,80
porta 23 - deposito costumi esterna 0,800 2,000 1,60
porta 24 - deposito costumi interna 0,800 2,000 1,60
porta 25 - arco scenico lato sn 0,800 2,000 1,60
LIVELLO LOGGIONE
porta 28 - filtro 0,900 2,000 1,80
porta29 - pensile 0,900 2,000 1,80
porta 30 - passagio su arco scenico lato dx 0,900 2,000 1,80
porta 31 - passagio su arco scenico lato sn 0,800 2,000 1,60
SOMMANO mq 42,63 8,32 354,68
66 / 66 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie,
R.02.025.030 |inclusa I'eventual e parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, I'onere del carico, trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili /o di risultafino ad una distanza di 50 m
Superficiefino a3 m?2
LIVELLO LOGGIONE
porta 26 - ingresso lato dx 1,200 2,000 2,40
porta 27 - ingresso lato sn 1,200 2,000 2,40
SOMMANO mq 4,80 7,26 34,85
67/67 Taglio a sezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore,
R.02.040.010 | eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
a
LIVELLO SOTTOPALCO
locale pompe 0,90 2,000 1,000 1,80
SOMMANO mc 1,80 214,04 385,27
A RIPORTARE 98°687,43

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 98'687,43
68 /68 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessorefinoa5 cm,
R.02.050.010  compreso |'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
a delle superfici Spicconatura di intonaco avivo di muro
LIVELLO SOTTOPALCO
locale pompe 1,750 3,200 5,60
1,800 3,200 5,76
2,000 3,200 6,40
1,700 3,200 5,44
3,200 3,200 10,24
0,800 3,200 2,56
2,500 3,200 8,00
locale uscita supportico 2,00 3,700 3,200 23,68
2,00 5,700 3,200 36,48
3,700 5,700 21,09
adetrare porte 1,300 2,100 -2,73
0,800 2,100 -1,68
Sommano positivi mq 125,25
Sommano negativi mqg -4,41
SOMMANO mqg 120,84 5,07 612,66
69/ 69 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
a amano o in zone disagiate, con autocarro di portatafino a50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 65 [mq 42.63] 0,040 1,71
Vedi voce n® 67 [mc 1.80] 1,80
Vedi voce n° 68 [mq 120.84] 0,040 4,83
SOMMANO mc 8,34 30,90 257,71
A RIPORTARE 99'557,80

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli



pag. 21

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99'557,80
Murature (Cat 2)
70/ 70 Intonaco civileliscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivc
non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel
prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i
ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo del
materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
LIVELLO SOTTOPALCO
locale pompe 1,760 3,180 5,60
1,800 3,200 5,76
2,000 3,200 6,40
1,700 3,200 5,44
3,200 3,200 10,24
0,800 3,200 2,56
2,500 3,200 8,00
locale uscita supportico 2,00 3,700 3,200 23,68
2,00 5,700 3,080 35,11
3,700 5,700 21,09
adetrare porte 1,300 2,100 -2,73
0,800 2,100 -1,68
Sommano positivi mq 123,88
Sommano negativi mqg -4,41
SOMMANO mg 119,47 18,09 2°161,21
71/71 Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci fornitae
E.16.010.030 | postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario sottostante,
a compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano
di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura
intonaci
Vedi voce n° 70 [mq 119.47] 119,47
SOMMANO mq 119,47 3,72 444,43
72172 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
E.08.080.010 |autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con
d collante cementizio aritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica
media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmg. Compresi e
compensati nel prezzoil calo eil tiro in ato del materiali, laformazione
dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte e finestre, i ponti di servizio fino a4 m di altezzadal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregola
d'arte. Spessore 15 cm - REI 180
LIVELLO SOTTOPALCO
locale pompe 4,600 3,000 13,80
adetrarre porta 1,500 2,100 -3,15
LIVELLO PLATEA
tompagnatura finesta sottoplatea 1,000 1,000 1,00
LIVELLO Il FILA PLACHI
filtro camerini ridotto 3,600 3,200 11,52
adetrarre porta 1,500 2,150 -3,23
ingresso camerini ridotto lato dx 2,00 0,700 3,460 4,84
2,000 3,460 6,92
adetrarre porta 1,200 2,000 -2,40
ingresso camerini ridotto lato sn 2,00 0,700 3,460 4,84
2,000 3,460 6,92
adetrarre porta 1,200 2,000 -2,40
tompagnatura vano comunicazione 1,400 2,000 2,80
A RIPORTARE 41,46 102°163,44

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,46 102'163,44
scala collegamento ridotto/bar 1,750 4,000 7,00
1,800 4,000 7,20
2,000 4,000 8,00
1,700 4,000 6,80
adetrarre porta 0,800 2,000 -1,60
Sommano positivi mq 81,64
Sommano negativi mq -12,78
SOMMANO mg 68,86 42,81 2'947,90
73173 Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci fornitae
E.16.010.030 | postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario sottostante,
a compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano
di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura
intonaci
Vedi voce n® 72 [mq 68.86] 2,00 137,72
SOMMANO mq 137,72 3,72 512,32
74174 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
a spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura
e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n® 72 [mq 68.86] 2,00 137,72
SOMMANO mg 137,72 8,68 119541
75175 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita daresine acriliche diluite con acqua
a al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiroin ato eil calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 74 [mq 137.72] 137,72
SOMMANO mq 137,72 2,52 347,05
76176 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a
.b perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiroin dto eil calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a4 mdal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte A base di resine acriliche
Vedi vocen® 75[mq 137.72] 137,72
SOMMANO mq 137,72 7,94 1'093,50
A RIPORTARE 108°259,62

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108°259,62
Corpi illuminanti (Cat 3)
77177 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
L.03.060.030 | policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, |P 65 con reattore
hi standard 2x58 W
LIVELLO SOTTOPALCO
locale pompe 4,00
SOMMANO cad 4,00 97,56 390,24
A RIPORTARE 108'649,86

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108'649,86
Porte Tagliafuoco (Cat 4)
78178 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore
E.18.075.020 |avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
a sagomato per ospitare cerniere saldate afilo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi postasui trelati, con rostri
fissi, antain acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati pit foglio di
alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzatein acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completadi serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche
antincendio, postain opera compreso |e opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 800 x 2.000 mm
SOTTOPALCO
portal - locale servizi 1,00
porta 4 - filtro boccascena destro 1,00
porta 5 - boccascena destro 1,00
porta 6 - filtro boccascena sinistro 1,00
porta 7 - boccascena sinistro 1,00
LIVELLO| FILA PALCHI
porta 10 - camerini 1,00
portall - | filapalchi 1,00
LIVELLO Il FILA PALCHI
porta 13 - ingresso direzione 1,00
LIVELLO III FILA PALCHI
porta 16 - scala collegamento ridotto/bar 1,00
LIVELLOIV FILA PALCHI
porta 21 - arco scenico lato dx 1,00
porta 23 - deposito costumi esterna 1,00
porta 24 - deposito costumi interna 1,00
porta 25 - arco scenico lato sn 1,00
LIVELLO LOGGIONE
porta 31 - passagio su arco scenico lato sn 1,00
SOMMANO cad 14,00 441,29 67178,06]
79179 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore
E.18.075.020 | avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
.b sagomato per ospitare cerniere saldate afilo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi postasui trelati, con rostri
fissi, antain accialo preverniciato coibentata con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati pit foglio di
alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completadi serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche
antincendio, postain opera compreso le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 900 x 2.000 mm
LIVELLO| FILA PALCHI
porta 9- disimpegno palco 1,00
porta 12 - ufficio tecnico 1,00
LIVELLO Il FILA PALCHI
porta 14 - uscita direzione lato supportico 1,00
porta 15 - ammisnistrazione 1,00
LIVELLOIV FILA PALCHI
porta 20 - collegamento corridoio palchi/pensile 1,00
porta 22 - pensile 1,00
LIVELLO LOGGIONE
porta 28 - filtro 1,00
porta29 - pensile 1,00
A RIPORTARE 8,00 114°827,92

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

114'827,92

80/80
E.18.075.040
a

81/81
E.18.075.040
.m

porta 30 - passagio su arco scenico lato dx

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizioni postasu i trelati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati pit foglio di
alluminio intermedio, con quattro cerniere di serierealizzatein acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche
antincendio, fornita e postain opera compreso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REl 120 Dimensioni 1.200 x 2.000 mm

SOTTOPLATEA
porta 8 - ingresso

LIVELLO Il FILA PALCHI
porta 17 - ingresso camerini lato dx
porta 18 - ingresso camerini lato sn

LIVELLO LOGGIONE
porta 26 - ingresso loggione lato dx
porta 27 - ingresso loggione lato sn

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizioni postasu i trelati autoespandente per fumi caldi, con rostri
fissi, ante in accialo preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati piu foglio di
alluminio intermedio, con quattro cerniere di serierealizzatein acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completadi serratura con chiave,
ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche
antincendio, fornita e postain opera compreso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

SOTTOPALCO
porta 2 - locale pompe

LIVELLO Il FILA PALCHI
porta 19 - filtro camerini ridotto

SOMMANO cad

1,00

9,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

5,00

1,00

1,00

2,00

465,76

725,75

812,18

4191,84

3'628,75

1'624,36

A RIPORTARE

124°272,87,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

124727287,

82/82
E.18.050.010
b

Porte Esterne (Cat 5)

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamierada 15/10
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termicak = 2,1 W/m2 K,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato acaldo da
2,5 mm di spessore con guarnizione di battutain EPDM su tre lati,

posti in operacompresi serraturaincassata, corredo di manigliein
materiale sintetico, rostro di sicurezzain acciaio e 2 cerniere Ad 2
battente

porta 3 - ingresso da strada locale pompe

SOMMANO mg

1,400

2,80

2,80

208,55

583,94

A RIPORTARE

124°856,81]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°856,81
Porte Tagliafuoco (Cat 4)
83/83 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
E.18.075.045 |0 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
e due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di
apertura
porta 13 - ingresso direzione 1,00
porta 12 - ufficio tecnico 1,00
porta 14 - uscita direzione lato supportico 1,00
porta 15 - amministrazione 1,00
porta 17 - ingresso camerini lato dx 2,00
porta 18 - ingresso camerini lato sn 2,00
porta 26 - ingresso loggione lato dx 2,00
porta 27 - ingresso loggione lato sn 2,00
SOMMANO cad 12,00 182,13 2'185,56
A RIPORTARE 127°042,37|

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°042,37,
OpereMurariedi ripristino - Assistenzaimpianti (Cat 6)
84/84 Intonaco civileliscio atre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 |rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
a (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colladi malta
lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivc
non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel
prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i
ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo del
materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
CHIUSURA TRACCE - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
Livello | FilaPalchi 45,00 20,00 0,050 45,00
Livello Il FilaPalchi 33,00 20,00 0,050 33,00
Livello Il FilaPalchi 34,00 20,00 0,050 34,00
Livello IV FilaPalchi 15,00 20,00 0,050 15,00
Livello Loggione 22,00 20,00 0,050 22,00
CHIUSURA TRACCE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
Livello Platea 60,00
Livello | FilaPalchi 15,00 20,00 0,050 15,00
Livello Il FilaPalchi 41,00 20,00 0,050 41,00
Livello Il FilaPalchi 49,00 20,00 0,050 49,00
Livello IV FilaPalchi 26,00 20,00 0,050 26,00
Livello Loggione 48,00 20,00 0,050 48,00
SOMMANO mq 388,00 18,09 7°018,92,
A RIPORTARE 134°061,29

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134°061,29
Opere Murariedi ripristino - Locali con accesso al pubblico (Cat
85/85 Rimozione del solo strato di finituradi intonaco (colla o stucco)
R.02.050.030 |si considera solo le eventuali parti ammalorate o distaccate (40% delle
a superifici totali)
AREA PUBBLICO
PRIMA FILA PALCHI 2,00 50,00 1,950 195,00
50,00 1,500 75,00
2,00 1,50 1,950 5,85
2,00 5,00 1,500 15,00
2,00 5,00 1,500 15,00
2,00 1,45 0,820 2,38
(par.ug.=2*2) 4,00 0,82 2,250 7,38
1,60 0,820 131
2,00 0,82 2,980 4,89
nicchie 0,60 1,470 0,88
1,88 0,600 113
1,00 1,250 125
0,600 1,970 1,18
adetrarre
porte 2,00 0,80 1,950 -3,12
14,00 1,10 1,950 -30,03
accessi atrio 2,00 1,45 2,230 -6,47
1,60 2,950 -4,72
access platea 1,20 3,050 -3,66
1,80 2,950 -5,31
accessi scale 2,00 1,20 1,950 -4,68
Parziale mq 268,26
SECONDA FILA PALCHI 2,00 50,00 1,950 195,00
50,00 1,500 75,00
2,00 1,50 1,950 5,85
adetrarre
porte 17,00 1,10 1,950 -36,47
3,00 1,10 1,950 -6,44
finestre 1,40 1,400 -1,96
access scale 1,30 1,950 -2,54
1,00 1,950 -1,95
1,25 1,950 -2,44
1,15 1,950 -2,24
Parziale mqg 221,81
TERZA FILA PALCHI 2,00 50,00 1,950 195,00
50,00 1,500 75,00
2,00 1,50 1,950 5,85
adetrarre
porte 18,00 1,10 1,950 -38,61
0,80 1,950 -1,56
cabinatelefonica 1,15 1,350 -1,55
finestre 1,00 1,740 -1,74
access scale 1,30 1,950 -2,54
1,15 1,950 -2,24
1,20 1,950 -2,34
1,24 1,950 -2,42
Parziale mqg 222,85
QUARTA FILA PALCHI 2,00 50,00 1,950 195,00
50,00 1,500 75,00
2,00 1,00 1,950 3,90
adetrarre
porte 15,00 1,10 1,950 -32,18
2,00 0,95 1,950 -371
finestre 1,75 0,950 -1,66
accessi scale 2,00 2,20 2,200 -9,68
A RIPORTARE 939,59 134°061,29
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 939,59 134°061,29
Parziale mg 226,67
FOYER PLATEA\INGRESSO PIAZZA MUNICIPIO *(H/peso=3,47-
2,25) 2,00 13,75 1,220 33,55
(H/peso=3,47-2,25) 6,85 1,220 8,36
13,75 6,850 94,19
succielo vetrine 4,00 0,35 2,400 3,36
adetrarre porte * (H/peso=2,9-2,25) 2,00 1,60 0,650 -2,08
Parziale mqg 137,38
FOYER PLATEA\USCITE VIA GIORDANO *(H/peso=3,2-2,25) 2,00 9,50 0,950 18,05
9,50 6,350 60,33
(H/peso=2,760-2,25) 2,00 1,44 0,510 -1,47
Parziale mqg 76,91
FOYER BAR *(H/peso=4-2,5) 2,00 9,30 1,500 27,90
(H/peso=4-2,5) 6,85 1,500 10,28
9,30 6,850 63,71
succielo vetrine 4,00 0,30 2,100 2,52
succielo finestre 2,00 0,55 2,500 2,75
2,00 0,50 1,400 1,40
adetrarre
Parziale mqg 108,56
FOYER SECONDA FILA PALCHI\SERVIZI IGIENICI *(H/
peso=2,65-2,1) 2,00 6,50 0,550 7,15
(H/peso=2,65-2,1) 6,85 0,550 3,77
6,50 6,850 44,53
succielo vetrine 0,30 2,400 0,72
0,30 3,000 0,90
disimpegno servizi igienici 2,00 1,55 0,720 2,23
2,00 1,65 1,050 3,47
Parziale mqg 62,77
CAMERINI RIDOTTO (EX FUMOIR TERZA FILA PALCHI) 2,00 22,00 3,150 138,60
2,00 3,60 3,150 22,68
22,00 3,600 79,20
adetrarre
porte 2,00 1,20 1,900 -4,56
1,40 2,150 -3,01
finestre
Parziale mqg 232,91
FUMOIR QUARTA FILA PALCHI 2,00 22,00 3,300 3,300 479,16
2,00 3,60 3,300 3,300 78,41
22,00 3,600 79,20
12,00 0,65 2,650 20,67
6,00 0,65 1,670 6,51
adetrarre
porte 2,00 0,90 2,000 -3,60
finestre 6,00 1,65 1,800 -17,82
accessi scale 2,00 1,33 2,000 -5,32
Parziale mqg 637,21
SCALE PALCHI - DESTRA
PRIMA RAMPA 2,00 8,50 2,000 34,00
2,00 1,60 2,000 6,40
8,50 1,600 13,60
0,480 2,100 1,01
2,00 1,20 0,480 1,15
2,00 0,480 2,000 1,92
1,16 0,480 0,56
adetrarre
porte 0,90 2,100 -1,89
A RIPORTARE 2'252,08 134°061,29
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'252,08 134°061,29

accessi 1,60 2,300 -3,68
1,56 2,300 -3,59
SECONDA RAMPA 2,00 8,50 2,000 34,00
2,00 1,60 2,000 6,40
8,50 1,600 13,60
2,00 0,480 2,200 2,11
1,14 0,480 0,55
1,00 2,000 2,00
0,80 2,000 1,60
1,15 0,480 0,55
2,00 0,48 2,300 2,21

adetrarre
porte 0,90 1,760 -1,58
accessi 1,67 1,900 -3,17
2,00 1,15 2,000 -4,60
TERZA RAMPA 2,00 8,50 7,000 119,00
2,00 1,60 7,000 22,40
8,50 1,600 13,60
0,68 2,250 1,53
0,50 2,250 1,13
0,48 1,300 0,62
2,00 0,48 2,050 1,97
2,00 0,48 2,000 1,92
0,48 2,000 0,96

adetrarre
porte 0,97 2,100 -2,04
accessi 1,30 1,850 -2,41
1,30 2,250 -2,93
2,17 2,000 -4,34
1,30 2,050 -2,67
Parziale mqg 251,89

SCALE PALCHI - SINISTRA

PRIMA RAMPA 2,00 8,50 2,300 39,10
1,60 2,000 3,20
1,60 3,500 5,60
8,50 1,600 13,60
0,480 2,100 1,01
2,00 1,20 0,480 1,15
2,00 0,480 2,260 2,17
1,16 0,480 0,56

adetrarre
porte 0,90 2,100 -1,89
1,80 3,500 -6,30
accessi 1,00 2,000 -2,00
1,34 2,000 -2,68
SECONDA RAMPA 2,00 8,50 2,000 34,00
2,00 1,60 2,000 6,40
8,50 1,600 13,60
2,00 0,480 2,000 1,92
1,15 0,480 0,55
2,00 0,480 2,000 1,92
1,30 0,480 0,62

adetrarre
porte 0,90 2,000 -1,80
1,20 2,000 -2,40
1,15 2,000 -2,30
finestra 1,35 0,800 -1,08
1,30 2,000 -2,60
TERZA RAMPA 2,00 8,50 7,000 119,00
2,00 1,60 7,000 22,40
8,50 1,600 13,60
2,00 0,480 2,000 1,92
0,480 2,180 1,05
2,00 0,480 2,000 1,92
1,30 0,480 0,62

A RIPORTARE 2°710,08 134°061,29

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'710,08 134°061,29
2,00 0,480 2,000 1,92
1,25 0,480 0,60
adetrarre
porte 0,97 2,000 -1,94
accessi 2,17 2,000 -4,34
1,30 2,000 -2,60
1,25 2,000 -2,50
finestra 1,40 1,400 -1,96
Parziale mqg 252,04
si considerano solo |e parti anmalorate o distaccate, pari a 40% delle
superfici totali 0,60 2699,260| -1'619,56
Parziale mq -1'619,56)
Sommano positivi mq 3'018,67
Sommano negativi mq -1'938,97
SOMMANO mq 1'079,70 1,58 1'705,93
86/86 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
a spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura
e stuccatura a base di leganti cementizi
AREA PUBBLICO
Vedi voce n® 85[mq 1 079.70] 1°079,70
SOMMANO mq 1°079,70 8,68 9371,80
87187 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
a al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiroin ato eil calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
Fissativo abase di resine acriliche
AREA PUBBLICO
Vedi voce n® 86 [mq 1 079.70] 1°079,70
SOMMANO mq 1°079,70 2,52 2'720,84
88/88 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a
b perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiroin dto eil calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a4 mdal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte A base di resine acriliche
AREA PUBBLICO
Vedi voce n® 87 [mq 1 079.70] 1°079,70
SOMMANO mq 1'079,70 7,94 8'572,82,
89/89 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
a amano o in zone disagiate, con autocarro di portatafino a50 g,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n® 85[mq 1 079.70] 0,010 10,80
SOMMANO mc 10,80 30,90 333,72
A RIPORTARE 156°766,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156766,40
Opere Murariedi ripristino - Locali per gli addetti ai lavori (Cat
8)
90/90 Rimozione del solo strato di finituradi intonaco (colla o stucco)
R.02.050.030
a SPAZI PER GLI ADDETTI Al LAVORI
AREA TECNICA (corridoio) 2,00 2,10 2,450 10,29
2,00 7,75 2,450 37,98
2,10 7,750 16,28
2,00 1,67 3,300 11,02
1,30 3,300 4,29
adetrarre
porte 3,00 1,00 2,200 -6,60
1,05 2,200 -2,31
0,95 2,000 -1,90
1,00 2,000 -2,00
Parziale mqg 67,05
CAMERINI
Disimpegno 2,00 2,30 2,300 10,58
2,00 3,90 2,300 17,94
2,30 3,900 8,97
2,00 2,40 2,300 11,04
2,00 1,85 2,300 8,51
2,40 1,850 4,44
Corridoio | Livello 2,00 3,90 2,300 17,94
2,00 1,15 2,300 5,29
3,90 1,150 4,49
2,00 4,20 2,400 20,16
2,00 1,25 2,400 6,00
4,20 1,250 5,25
Corridoio Il livello 2,00 4,10 2,400 19,68
2,00 3,00 2,400 14,40
4,10 3,000 12,30
2,00 4,20 2,400 20,16
2,00 1,25 2,400 6,00
4,20 1,250 5,25
adetrarre
porte 0,80 2,000 -1,60
9,00 1,00 2,000 -18,00
7,00 0,80 2,000 -11,20
Parziale mqg 167,60
UFFICI LATO VIA DEL SUPPORTICO
Direttore 2,00 4,00 2,500 20,00
2,00 8,15 2,500 40,75
6,35 4,000 25,40
adetrarre
porte 1,20 2,200 -2,64
finestre 1,50 2,500 -3,75
Gestione Teatri * (par.ug.=2*2) 4,00 5,20 3,600 74,88
adetrarre porte 0,80 2,000 -1,60
Corridoio PT 2,00 1,10 2,550 5,61
2,00 8,10 2,550 41,31
1,10 8,100 8,91
adetrarre porte 1,00 2,200 -2,20
1,20 2,200 -2,64
1,00 2,100 -2,10
Segreteria 2,00 4,60 3,200 29,44
2,00 5,20 3,200 33,28
4,60 5,200 23,92
2,00 1,55 2,100 6,51
1,05 2,100 2,21
adetrarre
porte 1,00 2,200 -2,20
1,10 2,000 -2,20
0,80 2,050 -1,64
A RIPORTARE 525,90 156°766,40

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 525,90 156'766,40
0,85 2,000 -1,70
finestra 1,45 2,200 -3,19
Corridoio P1 2,00 1,40 2,670 7,48
2,00 3,25 2,670 17,36
1,40 3,250 4,55
adetrarre porte 2,00 0,80 2,000 -3,20
Parziale mg 312,55
AMMIISTRAZIONE

Uffici 2,00 3,70 2,300 17,02
2,00 3,30 2,300 15,18
3,70 3,300 12,21
2,00 0,70 2,300 3,22
2,00 1,23 2,300 5,66
0,70 1,230 0,86
adetrarre porta 1,10 2,200 -2,42
adetrarre finestra 0,55 2,300 -1,27
2,00 6,25 2,300 28,75
2,00 5,65 2,300 25,99
6,25 5,650 3531
adetrarre porta 1,10 2,000 -2,20
adetrarre finestra 2,00 1,00 2,070 -4,14
Corridoio 2,00 6,30 2,300 28,98
2,00 2,28 2,300 10,49
6,30 2,280 14,36
adetrarre porte 3,00 0,90 2,200 -5,94
1,10 2,000 -2,20
1,10 2,200 -2,42
1,00 2,000 -2,00
Parziale mq 175,44

UFFICI PRODUZIONE
Corridoio 2,00 6,70 3,460 46,36
2,00 1,40 3,460 9,69
6,70 1,400 9,38
(lung.=1,8+2,6+1,8+7,25+3,1+2,35+5,8+5+2,26) 31,96 3,460 110,58
adetrarre porte 4,00 1,10 2,200 -9,68
0,95 2,500 -2,38
sopraluce 2,00 1,10 1,050 -2,31
2,00 0,90 1,050 -1,89
2,50 1,050 -2,63
Presidenza 2,00 4,40 3,460 30,45
2,00 3,40 3,460 23,53
4,40 3,400 14,96
Direttore Produzione 2,00 3,70 3,460 25,60
2,00 4,50 3,460 31,14
3,70 4,500 16,65
adetrarre porte 1,10 2,200 -2,42
finestra 0,55 2,400 -1,32
Ufficio Stampa 2,00 4,10 3,460 28,37
2,00 4,45 3,460 30,79
4,10 4,450 18,25
adetrarre porte 2,00 1,00 2,200 -4,40
finestra 1,00 1,600 -1,60
Marketing 2,00 6,22 3,460 43,04
2,00 4,20 3,460 29,06
6,22 4,200 26,12
adetrarre porte 1,10 2,200 -2,42
1,00 2,200 -2,20
finestra 1,60 1,300 -2,08
Produzione 2,00 3,00 3,460 20,76
2,00 6,10 3,460 42,21
3,00 6,100 18,30
(lung.=3,25+2,15) 0,50 5,40 1,300 351
adetrarre porte 1,10 2,200 -2,42
1,00 2,500 -2,50
Ripostiglio 2,00 2,15 3,460 14,88
2,00 1,85 3,460 12,80

A RIPORTARE 1288,82 156°766,40

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'288,82 156'766,40
2,15 1,850 3,98
adetrarre
porte 5,00 0,90 2,200 -9,90
8,00 1,10 2,200 -19,36
finestre 1,05 2,400 -2,52
1,10 1,200 -1,32
1,40 1,200 -1,68
0,75 0,900 -0,68
Parziale mqg 534,70
LOGGIONE 50,00 3,100 155,00
2,00 3,50 3,100 21,70
50,00 3,500 175,00
adetrarre
porte 2,00 1,20 2,000 -4,80
finestrotti 10,00 1,10 0,500 -5,50
Parziale mq 341,40
SPOGLIATOIO (livello loggione) 2,00 3,80 3,000 22,80
2,00 3,60 3,000 21,60
3,80 3,600 13,68
adetrarre
porte 0,70 2,150 -1,51
finestre 1,20 1,200 -1,44
Parziale mqg 55,13
SCALA LOGGIONE\PIAZZA FRANCESE 2,00 35,00 3,000 210,00
22,00 1,450 31,90
13,00 1,200 15,60
1,20 3,000 3,60
1,45 3,000 4,35
adetrarre
porte 3,00 1,20 2,150 -7,74
2,00 1,00 2,000 -4,00
0,95 2,500 -2,38
1,30 3,760 -4,89
finestra 1,10 1,200 -1,32
Parziale mg 245,12
si considerano solo le parti anmalorate o distaccate, pari a 40% delle
superfici totali 0,60 1898,990| -1"139,39
Parziale mq -1"139,39
Sommano positivi mq 210354
Sommano negativi mq -1'343,94
SOMMANO mg 759,60 1,58 17200,17
91/91 Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a
E.16.020.080 base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello
a spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura
e stuccatura a base di leganti cementizi
Vedi voce n® 90 [mq 759.60] 759,60
SOMMANO mq 759,60 8,68 67593,33
92/92 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita daresine acriliche diluite con acqua
a al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiroin dto eil calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni
atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte
Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n® 91 [mq 759.60] 759,60
SOMMANO mqg 759,60 2,52 1914,19
A RIPORTARE 166'474,09”

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

166°474,09

93/93
E.21.020.030
b

94/94
E.01.050.015
a

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
(idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a
perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiroin dto eil calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a4 mdal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte A base di resine acriliche

Vedi voce n® 92 [mq 759.60]

SOMMANO mq

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti damovimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
amano o in zone disagiate, con autocarro di portatafino a50 q,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

Vedi voce n® 90 [mq 759.60]

SOMMANO mc

0,010

759,60

759,60

7,60

7,60

7,94

30,90

6°031,22,

234,84

A RIPORTARE

172'740,15

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172'740,15
Compartimentazione Copertura (Cat 10)
95/95 Fornitura e posain opera di controsoffitto a membrana con resistenza al
NPGAMMA |fuoco EI120, realizzato con due lastre costituite da silicati e solfati di
1 calcio esenti da aminato tipo FIREGUARD25, prodotte per
laminazione, in classe A1 di reazione a fuoco compresi laforniturae
posain operadella struttura di supporto, gli ancoraggi a soffitto, il
materiale di fissaggio,la stuccatura, la posa di pezzi speciali per il
passaggio dei pendoli provenienti dalle capriate superiori, i ponti di
servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte; compreso il sovraprezzo
per la particolare difficolta nellamessain opera.
Velario 200,000 200,00
SOMMANO m2 200,00 124,88 24°976,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 197'716,15
TOTALE euro 197'716,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Impianto illuminazione sicurezza 97°912,63

002 Opere Edili 99°803,52

Totale SUPER CATEGORIE euro 197'716,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli
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NUm.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Rimozioni 1'645,17
002 Murature 8701,82
003 Corpi illuminanti 390,24
004 Porte Tagliafuoco 17°808,57|
005 Porte Esterne 583,94
006 Opere Murarie di ripristino - Assistenzaimpianti 7°018,92
007 Opere Murariedi ripristino - Locali con accesso a pubblico 22°'705,11
008 Opere Murariedi ripristino - Locali per gli addetti ai lavori 157973,75
009 Impianto illuminazione sicurezza 97°912,63
010 Compartimentazione Copertura 24°976,00
Totale CATEGORIE euro 197'716,15

Napoli, 27/06/2017

Il Tecnico
Ing. Carlo Gardini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ass. Teatro Stabile di Napoli ['finale LLUMINAZIONE SICUREZZA E OPERE EDILI.dcf' (E:\dati notebook delNAGIBILITA' MERCADANT\COMPU"



