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400 V 50 Hz
Da utilizzare %
interruttore o
sezionatore gi*”
esistente sul
guadro generale
J( J( >L J( >L J( l
Id Id Id Id Id Id Id
BARRA DI TERRA B B
NEL QUADRO Cal 7 c - * £ P
QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO &&ﬁggﬁE
ITEM SOTTOPALCO PLATEA 1A FILA PALCHI 24 FILA PALCHI 34 FILA PALCHI | 4A FILA PALCHI GRATICCIA
Tipo
Locale
UTENZA Sigla.
Potenza tot. kW 0,18 0,21 0,06 0,19 0,16 0,07 0,18
L A 0,85 0,99 0,28 0,90 0,76 0,33 0,85
Tipo C C C C C C C
Poli 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
INTERRUTTORE
L (A 10 10 10 10 10 10 10
Icc 10 kA 10 KA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
Igh <A 0,3 A 0,3 A 0,3 A 0,3 A 0,3 A 0,3 A 0,3 A
DIFFERENZIALE Tempo 0 0 0 0 0 0 0
h (A 10 10 10 10 10 10 10
Tipo AC AC AC AC AC AC AC
CONTATTORE Potenza (P) kW
, Tipo
RELE’ TERMICO Taraturo (A
Tipo cavo FTG10<O>M1 FTG10<O>M1 FTG10<O>M1 FTG10<O>M1 FTG10<O>M1 FTG10<O>M1 FTG10<O>M1
Formazione 3 X 1,5 fm 3 X 1S mm 3 X 1,5 mm 3 X 1,5 mm 3 X 1,5 mm 3 X 1S mm 3 X 1,5 mm
LINEA DI POTENZ Lunghezza m 10 m 15 m 15 m 20 m 25 m 35 m 40 m
Cad. Tensio % < 2% < e < e < e <2 < e < e
AMPEROMETRO
VOLTMETRO
TRASFORMATORE
ACCESSORI
FASE UTILIZZATA ™M SN TN TN SN ™M SN




