
Eventuale HUB 10/100 Mbps

230V 50/60 Hz

cavo 2x1,5mm Resistente

al fuoco per almeno 90 min

LINEA A1 64 lampade max.

LINEA B1 64 lampade max.
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LINEA A2 64 lampade max.

LINEA B2 64 lampade max.
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Eventuale PC Software

- Cavo 2 x 1,5 mmĮ resistente la fuoco per almeno 90 min

- Corrente max per linea 235mA

- Tensione: 16 +/-0.5 V

- Lunghezza: max 300 m con caduta di 2V

sul segnale di linea usando cavo da 1.5 mmĮ

- Massimo 64 apparecchiature illuminanti per linea

Cavo RS 232
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LINEA A1 64 lampade max.

LINEA B1 64 lampade max.
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230V 50/60 Hz

cavo 2x1,5mm Resistente

al fuoco per almeno 90 min

- Cavo 2 x 1,5 mmĮ resistente la fuoco per almeno 90 min

- Corrente max per linea 235mA

- Tensione: 16 +/-0.5 V

- Lunghezza: max 300 m con caduta di 2V

sul segnale di linea usando cavo da 1.5 mmĮ

- Massimo 64 apparecchiature illuminanti per linea

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE
DELLA CITTA' DI NAPOLI

DATA:

GIUGNO 2017

SCALA:

COMMITTENTE:

Associazione Teatro Stabile

della Citta' di Napoli

Piazza Francese, 46

80133 Napoli

P.IVA 04489811218

PROGETTISTI:

Ecotecnica s.r.l. Unipersonale

Via Merliani, 20

80127 - Napoli

P.IVA 07965180636

dott. geom. Folco Solimene ing. Carlo Gardini

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
PARTICOLARE COLLEGAMENTI ELETTRICI -

CONTROLLO SICPa

-

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA

DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1
PROGETTO ESECUTIVO


