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LAYOUT DI CANTIERE
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AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA

PIANTA SOTTOPALCO 1: 50 PIANTA LOGGIONE 1: 100
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AREA STOCCAGGIO FORNITURE

AREA STOCCAGGIO ATTREZZATURE

SPOGLIATOIO MAESTRANZE

SERVIZI IGIENICI MAESTRANZE

ACCESSO AUTOMEZZI

ACCESSO PEDONALE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- I servizi igienici delle maestranze e lo spogliatoio sono situati al livello loggione come graficamente indicato

e sar¨ cura delle imprese esecutrici curarne costantemente l'ordine e l'igiene;

- L'accesso al cantiere delle maestranze ¯ subordinato alla presentazione del cartellino di riconoscimento,

completo del nome dell'impresa d'appartenenza, dei dati anagrafici e della fotografia;

- L'accesso al cantiere sar¨ consentito solo ai mezzi preventivamente autorizzati tramite procedura da

definire con il committente;

- La sosta dei mezzi dei fornitori ¯ consentita solo per la durata delle operazioni di carico e scarico;

- Le aree di stoccaggio dei materiali e delle attrezzature devono recintate e devono essere tenute in ordine;

- I materiali di risulta devono essere custoditi esclusivamente nelle aree destinate;

scala 1 : 50LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI SICUREZZA

DEL TEATRO MERCADANTE DI NAPOLI IN PIAZZA MUNICIPIO 1
PROGETTO ESECUTIVO


