ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI
Indagine di mercato ai-sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b del D.LGS.50/2016

Agli operatori economici
interessati

Napoli, _&__febbraio i 17}

Prot. 122 del _¢ febbraio’l7

Oggetto: Indagine di mercato per la realizzazione della scenografia relativa allo
spettacolo “CIRCUS DON CHISCIOTTE", inserito nella programmazione del
progetto “Napoli Teatro Nazionale” CUP: B69D16003440002 - (P.O.C.
2016/2017).

Premessa

L’Associazione Teatro stabile della citta di Napoli intende acquisire le migliori
offerte economiche nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di
trattamento e proporzionalita, per procedere alla fornitura riferita all’oggetto;

Che il Teatro, oltre alle proprie risorse ordinarie, ¢ soggetto beneficiario di risorse
derivanti dal “Piano Operativo Complementare (P.0.C. 2016/2017) DGR 90/2016;

Che lo spettacolo oggetto della presente indagine di mercato, rientra tra le azioni
del progetto “Napoli Teatro Nazionale” (CUP: B69D16003440002), finanziato dal
programma sopraindicato; '

Che il Teatro per la stagione 2016/2017 é produttore, dello spettacolo “CIRCUS
DON CHISCIOTTE”;

Si invitano

Gli operatori economici interessati a produrre nei termini previsti dalla presente
indagine di mercato le loro offerte economiche per la fornitura in oggetto:

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel “Capitolato Tecnico” e
nelle “Tavole Tecniche” in calce alla presente;
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La consegna della scenografia dovra avvenire entro e non oltre il 6 marzo 2017
presso il Teatr Ferdin di Napoli.

L’offerta dovra comprendere il trasporto e il primo montaggio.

La valutazione sara effettuata discrezionalmente dall’Associazione e terra conto del
prezzo piu basso riferito alle offerte pervenute.

Trattandosi di indagine di mercato, I’Associazione si riserva di non procedere
all’esecuzione della fornitura, ovvero di effettuarlo anche nel caso in cui sia pervenuta

una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e vantaggiosa.

L’offerta economica dovra essere formulata, indicando I'importo in cifre del prezzo
complessivo offerto.

| soggetti economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore

12:00 del febbraio ’'17, mediante consegna diretta alla sede del Teatro
Mercadante - Ufficio amministrazione o tramite mail all'indirizzo

“teatrostabilenapoli@pec.it”, I'offerta economica riguardante la fornitura.

Le prestazioni di cui alla presente indagine di mercato saranno affidate al soggetto
economico, che avra presentato l'offerta pit bassa, mediante stipula di apposita
conferma di offerta. y

A norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che
tutti i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno
utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della stessa.

N.B. L’Associazione Teatro Stabile della citta di Napoli, si riserva la possibilita di
chiedere al soggetto economico aggiudicatario, di modificare la fornitura di cui alla
presente indagine se dovessero intervenire nuove esigenze di allestimento e
produzione in corso d’opera.

Si ribadisce che la presente richiesta costituisce oggetto di un’indagine di
mercato per cui la presentazione delle proposte da parte degli operatori
interessati non vincola I'Associazione Teatro Stabile della citta di Napoli in
merito all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali né ad alcun obbligo
nei confronti dei soggetti medesimi, né costituisce per questi ultimi, alcun diritto
a qualsivoglia prestazione da parte dell’'Associazione.

[1 R.U.P.

Luca De Fusco
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Capitolato Tecnico

CIRCUS DON CHISCIOTTE

Testo e regia di Ruggero Cappuccio; scenografia di Nicola Rubertelli

A - Boccascena (50 M?)

B - Pareti perimetrali (160 M?)

C - Lampioni

D - Treno e variazioni

E - Praticabili (in avanti e sul fondo)
F - Tulle fondo scena (80 M?)

G - Parete fondo scena (72 M?)

H - Luna in vetroresina

| - albero/cespuglio

L — Pavimento

* La scena é fissa senza mutazioni nel c.orso dello spettacolo
* | movimenti in scena sono: arrivo e partenza carrozze treno
* Discesa della luna sul fondo

* Salita del tulle di fondo a scoprire il “muro” di fondo

* n°3 soffitti in plastica fumé (semitrasparente) sagomati a onde (metri 3 x misure varie da 8
a7) |

A - BOCCASCENA - armato e rivestito in panno nero - spessore cm 20 - luce interna 9 m per
5.50 regolabile- (da controllare)

B - PARETI PERIMETRALI: struttura portante in metallo (profilato) non pesante - con lamiere
ondulate di tipo industriale con andamento verticale ed orizzontale (vedi disegni) fissaggio alla
struttura mediante piccole americane in ferro o legno trattato a ferro - le pareti nel solo
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perimetro della scena saranno bucate con fori da mm 15 max fatte con trapano dall'esterno
verso l'interno (irregolari, a varie altezze, a partire da 1.50 da terra fino ai 4.50 circa)

- Bulloni veri e finti alle sovrapposizioni delle lamiere
- Tutte le pareti dovranno prevedere un possibile taglio di un metro per eventuali riduzioni

- La lamiera ondulata di tipo industriale deve presentare una faccia a disegno "marezzato"
opaco/lucido, da finire con colature, ammaccature, fori e applicazioni varie - (contatori,
qualche interruttore, qualche isolatore, materiali di recupero da concordare).

C - N° 5 LAMPIONI a sezione triangolare, con profilati metallici (vari spessori) a "L" per la
struttura portante - (controllo misure su sezione) le strutture sostengono n° 5 lampioni (di tipo
stradale) con struttura in lamiera, piatto, grigio metallizzato e 5 lampadine a palla di circa 20
cm di dimetro - funzionanti e regolabili in altezza - per i colori attenersi ai bozzetti perché i
lampioni sul fondo sfumano dal grigio ferro/ruggine al bianco/azzurrato.

D - TRENO: il treno ha una struttura fissa portante e consta di un pianale, un frontale treno,
una copertura in vetroresina industriale, e strutture di sostegno interne al vagone, una parete
di fondo fissa con applicazioni di 4 specchi verticali da 80 cm per 1.50 (altezza) a 30 cm di
distanza (I'uno dall'altro).

*questa struttura prevede la possibilita di cambiare tre facciate sullo stesso vagone in questo
ordine: '

1°- facciata treno merci anni '50.
2°- facciata treno passeggeri anni '90.
3°- facciata treno detto " cento porte" anni '40.

Tutte e tre le facciate - costruite con telai in ferro (leggero) pannelli con finestrini e porte (come
da progetto) sono decorate con immagini fotografiche adesive (come quelle degli autobus) e
sono rispettivamente:

- per il primo treno (merci) quadro "Il tuffatore™ Pompei
- per il secondo-(passeggeri anni '90) “Le cirque” di George Seurat.
- per il terzo (cento porte) anni '40 "Verso la salvezza" di Karl Diefenbach

Vedere e discutere i disegni del treno per il sistema dei cambi rapidi e non rumorosi in quinta
durante le rappresentazioni.

Il treno scorrera tra due praticabili da cm 50 (altezza) su ruote fisse da cm 20 di diametro su
guide metalliche ancorate al piano palcoscenico - le ruote non sono a vista - N.B. la parte
terminale del vagone (1 metro) deve essere costruita con la possibilita di una eventuale
riduzione in tutti gli elementi (piano, tetto, facciate).
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E - PRATICABILI CENTRO E FONDO SCENA -

* |l praticabile centro scena (marciapiede arrivo treno) altezza cm 50 per metri 8 circa - porta
due balaustre in ferro (vedi disegno) da metri 2 x 30 (h) con terminali a colonna (reperibili) ai
lati di una scala di discesa (da m. 2.50 x 90) divisa a 3 gradini - muretti di delimitazione in finti
mattoni applicati (colore da bozzetto) sul fronte dei due praticabili e la zoccolatura parete di
fondo.

* il praticabile di fondo scena altezza (cm 50 x 5.76 circa) irregolare (vedi pianta) & dotato di
due scivoli da quota 50 a zero a dx e sx - dimensioni (vedi pianta) - piano in tavoloni da 20 mm
trattati pittoricamente e con superficie semilucida.

F - TULLE GOBELIN - grigio trattato pittoricamente con colature, macchie, finte screpolature -
metri 8 x 8.50 (h) - con tubo metallico al piede e fortezzatura/occhielli/ fettucce.

G - PARETE FONDO SCENA (FISSA) - parte dal piano palcoscenico, dietro il praticabile. Alla base
una zoccolatura a mattoncini materici (come per i praticabili) poi la superficie trattata come un
vecchio muro con screpolature, colature, vecchi contatori (tromp I'oeil). Sulla parete una
cornice (finto stucco) con rotture, lesioni, invecchiamento pittorico, porta i resti di un vecchio
manifesto cinematografico (fahrenheit 451) strappato, scolorito, ma leggibile) che si puo
riprodurre agevolmente su carta a colori. La cornice porta internamente alcuni tubi al neon
bianchi.

H - UNA LUNA IN VETRORESINA colore giallo pallido con led perimetrali e centrali misura cm
90 per cm 8/10 al centro della curvatura.

| - ALBERO/CESPUGLIO - nero e spoglio a sx scena.

L — PAVIMENTO — composto da pannelli di multistrato di 20 mm della grandezza di 2 x 1 m,
ricoperto da superfice in plastica lucida e decorata.

Tavole Tecniche
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CIRCUS DON CHISCIOTTE
testo e regia di Ruggero Cappuccio
scenografia di Nicola Rubertelli

Capitolato tecnico

A — Boccascena (50 M2)

B - Pareti perimetrali (160 M2)
C - Lampioni

D - Treno e variazioni

E - Praticabili (in avanti e sul fondo)
F - Tulle fondo scena (80 M2)
G - Parete fondo scena (72 M2)
H - Luna in vetroresina

| - albero/cespuglio

L - Pavimento

M - Soffitti

A - BOCCASCENA - armato e rivestito in panno nero - spessore cm 20 - luce interna 9 m per 5.50 regolabile- (da controllare)

B - PARETI PERIMETRALI: struttura portante in metallo (profilato) non pesante - con lamiere ondulate di tipo industriale con andamento verticale ed orizzontale (vedi disegni)
C-N°5LAMPIONI

D -TRENO

E - PRATICABILI CENTRO E FONDO SCENA

F - TULLE GOBELIN - grigio trattato pittoricamente con colature, macchie, finte screpolature - metri 8 x 8.50 (h) - con tubo metallico al piede e fortezzatura/occhielli/ fettucce.
G - PARETE FONDO SCENA

H - UNA LUNA IN VETRORESINA colore giallo pallido con led perimetrali e centrali. misura cm 90 per cm 8/10 al centro della curvatura.

| - ALBERO/CESPUGLIO - nero e spoglio a sx scena.

L - PAVIMENTO - composto da pannelli di multistrato di 20 mm della grandezza di 2 x 1 m, ricoperto da superfice in plastica lucida e decorata.

M - n°3 soffitti in plastica fumé ( semitrasparente) sagomati a onde ( metri 3 x misure varie da 8 a 7)

CIRCUS DON CHISCIOTTE testo e regia Ruggero Cappuccio

CAPITOLATO
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CIRCUS DON CHISCIOTTE testo e regia Ruggero Cappuccio SEZIONE
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N°5 LAMPIONI

LAMPIONI A SEZIONE TRIANGOLARE, CON PROFILATI METALLICI (VARI SPESSORI)

A LPERLASTRUTTURA PORTANTE - (CONTROLLO MISURE SU SEZIONE)

LE STRUTTURE SOSTENGONO N°5 LAMPIONI (DI TIPO STRADALE) CON STRUTTURA
IN LAMERIA, PIATTO, GRIGIO METALLIZATO E 5 LAMPADINE A PALLA DI CIRCA

20 CM DI DIAMETRO - FUNZIONANTI E REGOLABILI IN ALTEZZA - PER | COLORI
ATTENERSI Al BOZZETTI PERCHE' I LAMPIONI SUL FONDO SFUMANO DAL

GRIGIO FERRO/RUGGINE AL BIANCO/ AZZURRATO.

LE TORRIIN FONDO SONO LEGATE DA UN TRALICCIO DI CIRCA 2.30 M.

N.B. | 4 LAMPIONI SL FONDO DOVRANNO ALLUNGARSI DI 50 cm PER FISSAGGIO A TERRA
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TRENO 2.00
Il treno ha una struttura fissa portante e consta di un pianale, un frontale treno, una copertura in
vetroresina industriale, e strutture di sostegno interne al vagone, una parete di fondo fissa con
applicazioni di 4 specchi verticali da 80 cm per 1.50 (altezza) a 30 cm di distanza (I' uno dall'altro).

- questa struttura prevede la possibilta di cambiare tre facciate sullo stesso vagone in questo ordine:
1°- facciata treno merci anni '50.

2°- facciata treno pesseggeri anni '90.

3°-facciata treno detto " cento porte" anni '40.

Tutte e tre le facciate- costruite con telai in ferro (leggero) pannelli con finestrini e porte

(come da progetto) sono decorate con immagini fotografiche adesive ( come quelle degli autobus)
e sono rispettivamente:

- per il primo treno "il tuffatore” Pompei;

- per il secondo “Le cirque” di George Seurat;

- per il terzo" Verso la salvezza" di Karl Diefenbach.

Vedere e discure i disegni del treno per il sistema dei cambi rapidi e non rumorosi da effettuare in
quinta durante le rappresentazioni. Il treno scorrera tra due praticabili da cm 50 (altezza) su ruote
fisse da cm 20 di diametro su guide metalliche ancorate al piano palcoscenico - le ruote non sono a
vista- N.B. la parte terminale del vagone (1 metro) deve essere costruita con la possibilita di una
eventuale riduzione in tutti gli elementi (piano, tetto, facciate).

(D) TRENO 1,2 Scala (su foglio 42 x 29,7) 1:10
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(D) TRENO 32

Cappuccio

Decorazione




PRATICABILI CENTRO E FONDO SCENA

- Il praticabile centro scena (marciapiede arrivo treno) altezza cm 50 per metri 8 circa - porta due balaustre in ferro (vedi disegno) da metri 2,14 x 0,79 (h)

con terminali a colonna ai lati di una scala di discesa (da m. 2.50 x 90) divisa a 3 gradini - muretti di delimitazione in finti mattoni applicati (colore da bozzetto)
sul fronte dei due praticabili e la zoccolatura parete di fondo.

- il praticabile di fondo scena altezza (cm 50 x 5.76 circa) irregolare (vedi pianta) é dotato di due scivoli da quota 50 a zero a dx e sx -

dimensioni (vedi pianta)- piano in tavoloni da 20 mmntrattati pittoricamente e con superficie semilucida.
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Praticabile fondo
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PARETE FONDO SCENA (FISSA)

parte dal piano palcoscenico, dietro il praticabile.

Alla base una zoccolatura a mattoncini materici

(come per i praticabili) poi la superficie trattata come un
vecchio muro con screpolature, colature, vecchi contatori
(tromp l'oeil). Sulla parete una cornice (finto stucco)

con rotture, lesioni, invecchiamento pittorico, porta i resti
di un vecchio manifesto cinematografico (fahreneit 541)
strappato, scolorito, ma leggibile) che si pud riprodurre
agevolmente su carta a colori.

La cornice porta internamente alcuni tubi al neon bianchi.

.
mﬁ CIRCUS DON CHISCIOTTE testo e regia Ruggero Cappuccio (G) PARETE DI FONDO Scala (su foglio 42 x29,7) 1:10
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LUNA IN VETRORESINA COLORE GIALLO PALLIDO CON LED PERIMETRALI E CENTRALI
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