ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 D.Igs. 163 del 2006

Agli operatori economici interessati
Napoli, 17 maggio '16

Prot.478

Oggetto: Indagine di mercato relativa all’allestimento dello spazio, presso il Parco Archeologico di
Pausilypon, in riferimento allo spettacolo “LE TROIANE”, regia di Valery Fokin e Nikolaj
Roshchin, inserito nella programmazione del progetto “Napoli per il Teatro Nazionale™.

Premesso che

L’Associazione Teatro stabile della citta di Napoli intende acquisire le migliori offerte
economiche nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento e proporzionalita,
per procedere alla fornitura riferita all’oggetto;

Che il Teatro, oltre alle proprie risorse ordinarie, € soggetto beneficiario di risorse derivanti dalla
rimodulazione, giusta delibere di GRC n. 541 del 10/11/2014 e n. 55 del 16/02/2015, del
“Programma degli interventi di promozione culturale nell’ambito delle nuove iniziative regionali di
cui al piano e coesione, 1II ed ultima programmazione (PAC II1);

Che lo spettacolo oggetto del presente contratto, rientra tra le azioni del progetto “Napoli per il
Teatro Nazionale” (CUP: B69D14015190005), finanziato dal programma sopraindicato;

Che il Teatro per la stagione 2016/2017 ¢ produttore, dello spettacolo “LE TROIANE” regia di
Valery Fokin e Nikolaj Roshchin, con debutto fissato il 2 luglio 2016 presso il Teatro del Parco
Archeologico di Pausilypon;

Si invitano

Gli operatori economici interessati a produrre nei termini previsti dalla presente indagine le loro
offerte per la tornitura in oggetto:

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel “Capitolato Tecnico” in calce alla
presente;
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L’allestimento dovra essere montato il giorno 20 giugno 2016 e smontato il 4 luglio 2016;

L’offerta deve includere trasporto, carico, scarico, montaggio e smontaggio;

La valutazione sara effettuata discrezionalmente dall’Associazione e terra conto del prezzo piu
basso riferito alle offerte pervenute;

Trattandosi di indagine di mercato, 'Associazione si riserva di non procedere all’esecuzione
della fornitura, ovvero di effettuarlo anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta,
purché valida e ritenuta congrua e vantaggiosa;

La proposta economica dovra essere formulata, indicando I'importo in cifre del prezzo offerto sia a
coro che a misura.

I soggetti economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del
20 maggio ’16, mediante consegna diretta alla sede del Teatro Mercadante — Direzione
Amministrativa o tramite mail allindirizzo “fornitori@teatrostabilenapoli.it”, la

proposta economica riguardante la fornitura;

Le prestazioni di cui alla presente indagine di mercato saranno affidate al soggetto economico,
che avra presentato l'offerta pit bassa, mediante stipula di apposita conferma di offerta;

A norma della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che tutti i dati
personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati
esclusivamente ai fini dell’espletamento della stessa;

N.B. L'Associazione Teatro Stabile della citta di Napoli, si riserva la possibilita di chiedere al
soggetto economico aggiudicatario, di modificare la fornitura di cui alla presente indagine se
dovessero intervenire nuove esigenze di allestimento e produzione in corso d'opera;

La presente richiesta costituisce oggetto di un’indagine di mercato e pertanto la presentazione
delle proposte da parte degli operatori interessati non vincola I'Associazione Teatro Stabile
della citta di Napoli in merito all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali né ad alcun
obbligo nei confronti dei soggetti medesimi, né costituisce per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte dell’Associazione.

IIRU.P.
Luca De Fusco
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CAPITOLATO TECNICO

Pedana 6X15

pedana in legno di circa 6 m di larghezza ¢ 15 m di lunghezza per un totale di 90 m2. La
pedana sara realizzata in legno e composta da fogli di multistrato fenolico in pioppo di
spessore 18 mm - strato inferiore, intradosso pedana - da foglio di multistrato fenolico in
pioppo da 18 mm - stato superiore, estradosso pedana - e da struttura in travi tipo Pilosio
modello PL20 e sottostruttura in ferro di distribuzione dei carichi in corrispondenza del
trabocchetto. Tutti gli elementi, fissati tra loro mediante viti, dovranno essere certificati
come classe 1 di reazione al fuoco e I’intero palco dovra garantire un carico di 500 kg/m2.
Costo a corpo.

Pedana 3X6

pedana in legno di circa 3 m di larghezza e 6 m di lunghezza per un totale di 18 m2. La
pedana sara realizzata in legno e composta da fogli di multistrato fenolico in pioppo di
spessore 18 mm - strato inferiore, intradosso pedana - da foglio di multistrato fenolico in
pioppo da 18 mm - stato superiore, estradosso pedana - e da struttura in murali di abete
10X10. Tutti gli elementi, fissati tra loro mediante viti, dovranno essere certificati come
classe 1 di reazione al fuoco e Iintero palco dovra garantire un carico di 500 kg/m2.
Costo a corpo.

Pedana 3X3

pedana in legno di circa 3 m di larghezza e 3 m di lunghezza per un totale di 9 m2. La
pedana sara realizzata in legno e composta da fogli di multistrato fenolico in pioppo di
spessore 18 mm - strato inferiore, intradosso pedana - da foglio di multistrato fenolico in
pioppo da 18 mm - stato superiore, estradosso pedana - € da struttura in murali di abete
10X10. Tutti gli elementi, fissati tra loro mediante viti, dovranno essere certificati come
classe 1 di reazione al fuoco e Iintero palco dovra garantire un carico di 500 kg/m2
Costo a corpo.

Camerini 4X4

struttura di circa 4 m di larghezza e 4 m di lunghezza per un totale di 16 m2, con altezza
interna di 2,50 m. La struttura sara realizzata in legno e composta da pedana, tre pareti
laterali cieche e una parete vetrata, in particolare la pedana rivestita con moquette €
costituita da fogli di multistrato fenolico in pioppo di spessore 18 mm e da struttura in
murali di abete 10X10. La copertura e e pareti sono costituite da elementi portanti in murali
di abete 10X10 e elementi di tamponamento in foglio di OSB rifinito con vernice resistente
all'acqua..La parete vetrata ¢é costituita da quattro elementi di cui 2 fissi laterali e due apribili
centrali.

[ camerini sono internamente arredati con n.2 tavoli in laminato bianco, n.2 specchi con
corpo illuminante sovrapposto e n.4 sedie con struttura metallica e seduta a scocca.

Costo cd.
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Accessori camerini
- frigorifero da 30 It;
- aria condizionata, split da 2000 Btu;
- colonnina con boccione acqua,;
- lavamani.

n.2 box, delle dimensioni di circa 1.06 m di larghezza, 1.06 m di profondita e 2.42 m di
altezza;
- n.2 box delle dimensioni di circa 160 m di larghezza, 2.20 m di profondita e 2.15 m di
altezza interna; tutti i box sono dotati di luce al led interna;
N.B. Si dovra prevedere un servizio di pulizia continuo, con intervento di svuotamento e lavaggio
ogni quattro giorni.

Paramenti
- paramento realizzato con strutture metalliche, adeguatamente zavorrate, rifinite con tessuto
non tessuto di colore a scelta della direzione artistica; complessivi 35 ml per il
tamponamento e recinzione dell'area camerini, bagni e gruppo elettrogeno.

Distribuzione elettrica
- quadri elettrici e dorsali per collegare il gruppo elettrogeno con il palco, I'area camerini e
bagni.
Costo a corpo.

Gruppo Elettrogeno
- gruppo elettrogeno della potenza di 80 kW completo di quadro di comando, cavo di
collegamento; I’apparecchiatura, opportunamente posizionata in sito, rispetta 1 parametri
previsti dalle norme in materia costo emissioni sia di fumo che di rumore e garantire
silenziosita e insonorizzazione dei componenti. L'area individuata, nel rispetto delle norme
in materia di sicurezza, viene recintata e accessibile solo al personale autorizzato; si prevede
di celare suddetta apparecchiatura con elementi di recinzione, rivestiti con telo tessuto non
tessuto di colore nero.
Costo giorno.

Operatore gruppo
- personale specializzato addetto all'accensione, controllo € spegnimento del gruppo.
Indicare la durata del turno di lavoro e il costo.

Carburante

GAZEBO DI PROTEZIONE
- Costo a corpo

CUSCINI PER GRADINATA TEATRO
- Costo a corpo
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