
 

 

ALLEGATO A 
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Regia Luca De Fusco 

  

 Pavimento in tavoloni di multistrato da 2 con scanalature verticali per effetto finte doghe 

invecchiato ed ingrigito.  

    N. 60 tavoloni da 186x125 mq 139.5 

    + tavoloni stondati per proscenio Mercadante trattati allo stesso modo con sviluppo di               

    967x181   mq 17.5    (Tav.3) 

 N. 2 quinte armate di boccascena da 100x800 con spalletta da 20 scenografate a finto    

     cemento (vedi fotografia allegata) (Tav.4) 

   N.1 finto sipario tagliafuoco. misura totale 1160x750.  

     Il sipario può essere montato come pezzo unico da 1000x720 o da 1160x720 

      oppure montato su 2 tiri consecutivi perciò frazionato in un pezzo da 1000/1160x360 e  

     un secondo pezzo da 1000/1160x390. 

     Struttura in alluminio da 40x20 e traverse da 20x20, tamburato con lastre opache  

     grigie di vetroresina (modello elionda lt ditta Brianza plastica spa) di peso 1.3 al mq    (Tav. 5-5.1) 

   N. 2 americane luci in ferro da 800x30 divise in sezioni da 200 (Tav. 6) 

 Parete fondo scena strutturata come un principale armato, cervello da 250x10 e code da 2 x 

5.5 con una spalletta interna da 20. 

    Sul cervello c’è un ballatoio non praticabile con balaustra in ferro e legno e mensole da  

    supporto. 

    La parete ha anche 2 fianchi armati da 200x800, quello dx ha una porta praticabile in   

    lamiera da 4/10 a terra e una finta porta all’altezza del ballatoio, spallette da 30 x 800. 

    2 spezzati  con ballatoio per ampliamento fondo scena da 66x800.  

    sviluppo tot. mq 98.76 + ballatoio da 60x988 e ampliamento ballatoio da 60x 132 

    il tutto scenografato a finto cemento (vedi fotografia allegata) (Tav.7-8-9-10-11) 

 N. 2 pannelli scorrevoli posti dietro la parete di fondo . Sviluppo mq.35 circa. I pannelli si 

    dovranno aprire e chiudere . Meccanismo per la movimentazione con binario in testa e al piede. 

americana per binario e ruote da cancello. 

    Il tutto scenografato a finto cemento (vedi fotografia allegata)  

    (Tav.12-12.1-12.2) 

 N. 1 centina in alluminio a U per terzo cielo da 248x960x248 con prolunga al centro da 

   132 (Tav. 13) 

 N. 1 fondale in pvc da retroproiezione nero ditta peroni da 1000x700 con sacca al piede e 

anelli e laccetti in testa (Tav. 15) 

 N. 1 fondale in tulle grigio supergobelin da 700x600 con sacca al piede e anelli e laccetti in 

testa (Tav. 16) 

 Quinte: n. 2 da 180x800 - n.2 da 140x800 - n. 2 da 160x1000 - n.2 da 130x800 

 Cieli: n.1 da 150x1160 - n.1 da 250x1160 - n.1 da 220x1500modello 

 


